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Historia • History • Histoire

agria hispania es una empresa española 
fundada en 1958 que se dedica a la fabricación 
de maquinaria agrícola y de construcción. 

En maquinaria agrícola estamos especializados 
en motoazadas, motocultores y tractores de 
hasta 100 CV. En la construcción centramos la 
fabricación en dumpers y carretillas elevadoras.

Todos nuestros componentes son de la mejor calidad 
europea; certificados por los exámenes más rigurosos.

Lideramos el sector de maquinaria agrícola 
en España gracias a la calidad de nuestros 
productos y componentes, tener la mejor red 
de distribución y reparación, y el excelente 
rendimiento y duración de nuestros modelos 
tanto para agricultura como para la construcción.
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• Dumpers mecánicos  
• Mechanical dumpers • Dumpers mécaniques
Modelos • Models • Modéles

Dimensiones • Dimensions • Dimensions

DH-160 PDH-160 HGDH-160 DGDH-160

• DH - 160
• DH - 160 DG
• DH - 160 HG
• DH - 160 P
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• DH - 160 • DUMPER

CARGA ÚTIL
MOTOR
ARRANQUE
TRACCIÓN
VELOCIDADES
TRANSMISIÓN
DIRECCIÓN
FRENOS
NEUMÁTICOS
DESCARGA HIDRÁULICA
RADIO DE GIRO
PESO EN VACÍO
CARACTERÍSTICAS

USEFULL LOAD
ENGINE
STARTER
TRACTION
SPEEDS
TRANSMISSION
STEERING
BRAKES
TYRES 
HYDRAULICAL DUMPING
TURNING RADIUS
NET WEIGHT
FEATURES

CHARGE UTILE
MOTEUR
DÉMARRAGE
TRACTION
VITESSES
TRANSMISSION
DIRECTION
FREINS
ROUES
DÉCHARGE HYDRAULIQUE
RAYON DE BRACAGE
POIDS A VIDE
CHARACTERISTIQUES

1.600 Kgs. • 1,05 m3 • Nivel de agua 615 litros
Lombardini, 686 cc. • 11,7 KW • 16 CV. Refrigerado por agua.
Eléctrico
4 x 2, accionamiento mecánico
4 AV + 4 M.A. / Inversor • Velocidad máxima 20 Km/h.
Piñón Corona
Hidráulica
Accionamiento hidráulico
DH160 4 x 2 Del 100 / 75 - 1.5,3. Tras: 145 - 80 R13
Sí
Interior: 1,60 m. • Exterior: 3,50 m.
4 x 2: DH-160: 995 Kgs. / DH-160 P: 1.175 Kgs. / DH-160 HG: 1.375 Kgs. / DH-160 DG: 1.155  Kgs.
Horómetro, protección antivandálica, avisador acústico de seguridad M.A., dispositivo de 
seguridad antiarranque, techo protector, girofaro, espejo retrovisor y cinturón de seguridad.

1.600  Kgs. • 1,05 m3 • Water level 615 liters
Lombardini, 686 cc. • 11,7 KW • 15,6 HP. Water cooled.
Electrical
4 x 2, working mechanically
4 forward + 4 reverse / Inversor device • Maximun speed 20 Km/h.
Pinnion Crown
Hydraulic
Hydraulic drive
DH160 4 x 2: 10.0 / 75 - 15,3 and 145 - 80 R13
Yes
Inner: 1,60 m. • Outer: 3,50 m.
4 x 2: DH-160: 995 Kgs. / DH-160 P: 1.175 Kgs. / DH-160 HG: 1.375 Kgs. / DH-160 DG: 1.155  Kgs.
Hour meter, rear speed acoustical adviser, anti-starter security device, protector roof, head light 
turning, rear -view mirror and safety belt.

1.600 Kgs. • 1,05 m3 • Niveau de eau 615 litres 
Lombardini, 686 cc. • 11,7 KW • 16 CV. Refrigerée a eau.
Electrique
4 x 2, commande mécanique
4 avant + 4 arrière / Inverseur • Vitesse max. 20 Km/h
Pignon couronne
Hydraulique
Entraînement hydraulique
DH160 4 x 2: 10.0 / 75 - 15,3 et 145 - 80 R13
Oui
Interieur: 1,60 m. • Exterieur 3,50 m.
4 x 2: DH-160: 995 Kgs. / DH-160 P: 1.175 Kgs. / DH-160 HG: 1.375 Kgs. / DH-160 DG: 1.155  Kgs.
Horomètre, advertisseur acoustique de sècurité marche arrière, dispositif de sècurité anti-démarrage, 
toit protecteur, pharetournant, miroir rétroviseur et ceinture de sécurité.
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• Dumpers hidrostáticos  
• Hydrostatic dumpers • Dumpers hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions
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Modelos • Models • Modéles

• DH - 200
• DH - 250
• DH - 200 P
• DH - 250 P

H 3 H4 L3 Vía delantera / L6 / Vía trasera
DH - 200 1.200 mm. 240 mm. 2.990 mm. 1.290 mm. 1.340 mm.

DH - 250 1.340 mm. 315 mm. 1.300 mm. 1.300 mm. 1.340 mm.
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• DH - 200 / 250 H • DUMPERS

CARGA ÚTIL
NIVEL AGUA
COLMADA
PENDIENTE MAX.
MOTOR

TRANSMISIÓN
VELOCIDADES
DIRECCIÓN
NEUMÁTICOS
FRENOS

PESO

USEFUL LOAD
WATER LEVEL
FULL TO THE BRIM
MAX. GRADABILITY
ENGINE

TRANSMISSION
SPEEDS
STEERING
WHEELS
BRAKES

WEIGHT

CHARGE UTILE
NIVEAU DE EAU
PLEIN
DECLIVITE MAX
MOTEUR

TRANSMISSION
VITESSES
DIRECTION
ROUES
FREINS
POIDS

2.000 Kgs.
835 L
1,2 m3

42%
Diésel Perkins 3 Cilindros. 
24,4 KW • 33,2 CV • 1496 cc. • Refigerado por agua
Hidrostática REXROTH .
Lenta: 0 - 9 Km/h • Rápida: 0 - 20 Km/h
Hidráulica sobre puente trasero 
Delanteras: 10.0/75-15,3 / Traseras: 8.0 / 75 -15,3
De servicio: Sobre eje delantero
De estacionamiento: Sobre eje delantero
200: 1.650 Kgs. 200 P: 1.920 Kgs.

2.500 Kgs.
980 L
1,35 m3

42%
Diésel Perkins 3 Cilindros. 
24,4 KW · 33,2 CV • 1496 cc. • Refigerado por agua
Hidrostática REXROTH.
Lenta: 0 - 9 Km/h  • Rápida: 0 - 20 Km/h
Hidráulica sobre puente trasero 
Delanteras: 11,5 / 80-15,3 ⁄ Traseras: 10,0 / 75 -15,3
De servicio: Sobre eje delantero
De estacionamiento: Sobre eje delantero
250: 1.785 Kgs. 250 P: 2.055 Kgs.

2.000 Kgs.
835 L
1,2 m3

42%
Perkins Diesel 3 Cylinders. 
24,4 KW / 32,7 HP / 1496 cc. • Water cooled
Hydrostatic REXROTH.
Slow: 0 - 9 Km/h • High: 0 - 20 Km/h
Hydraulic on the rear axle 
Front: 10.0 / 75 - 15,3 • Rear: 8.0 / 75 -15,3
Service brake on front axle
parking brake on the front axle
200: 1.650 Kgs. 200 P: 1.920 Kgs.

2.500 Kgs.
980 L
1,35 m3

42%
Perkins Diesel 3 Cylinders. 
24,4 KW / 32,7 HP / 1496 cc. • Water cooled
Hydrostatic REXROTH.
Slow: 0 - 9 Km/h • High: 0 - 20 Km/h
Hydraulic on the rear axle 
Front: 11,5 / 80 - 15,3 • Rear: 10,0 / 75 -15,3
Service brake on the front axle
parking brake on the front axle
250: 1.785 Kgs. 250 P: 2.055 Kgs.

2.000 Kgs
835 L
1,2 m3

42%
Diesel Perkins 3 Cylindres. 
24,4 KW • 33,2 CV • 1496 cc. • Par eau
Hydrostatique REXROTH.
Lente: 0 - 9 Km/h  • Rapide: 0 - 20 Km/h
Direction hydraulique pont arriere
Avant: 1.0 / 75 - 15,3 • Arriere: 8.0 / 75 -15,3
De service: pont avant • Stationnement: pont avant
200: 1.650 Kgs. 200 P: 1.920 Kgs.

2.500 Kgs
980 L
1,35 m3

42%
Diesel Perkins 3 Cylindres. 
24,4 KW • 33,2 CV • 1496 cc. • Par eau
Hydrostatique REXROTH.
Lente: 0 - 9 Km/h  • Rapide: 0 - 20 Km/h
Direction hydraulique pont arriere
Avant: 11,5 / 80 - 15,3 • Arriere: 10,0 / 75 -15,3
De service: pont avant • Stationnement:pont avant
250: 1.785 Kgs. 250 P: 2.055 Kgs.
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• Dumpers hidrostáticos  
• Hydrostatic dumpers • Dumper hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions

DH-351 AHG DH-401 AHG
A 3.700 mm. 3.865 mm.

B 2.700 mm. 2.735 mm.

C 1.715 mm. 1.815 mm.

D 2.000 mm. 2.000 mm.

E 740 m. 740 m.

G (Vía delantera) 1.420 mm. 1.520 mm.

H (Vía trasera) 1.420 mm. 1.520 mm.

Radio giro exterior 3,90 m. 3,95 m.

Radio giro interior 2,18 m. 2,14 m.

A

B

D E G - H

C

Modelos • Models • Modéles

• DH - 351 AHG
• DH - 401 AHG
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• DH - 351 / 401 AHG • DUMPER

DH - 351 AHG DH - 401 AHG
CARGA ÚTIL
NIVEL AGUA
COLMADA
PENDIENTE MÁX.
MOTOR

TRANSMISIÓN
VELOCIDADES
DIRECCIÓN

NEUMÁTICOS
FRENOS

PESO

USEFUL LOAD
WATER LEVEL
FULL TO THE BRIM
MAX. GRADABILITY
ENGINE

TRANSMISSION
SPEEDS
STEERING

WHEELS
BRAKES

WEIGHT

CHARGE UTILE
NIVEAU DE EAU
PLEIN
DECLIVITE MAX
MOTEUR

TRANSMISSION
VITESSES
DIRECTION

ROUES
FREINS

POIDS

Tolva descarga giratoria a 180º, 3.500 Kgs.
1.100 L.
2,20 m3

42 %
Diésel Perkins 4 Cil. 2200 cc. • 36,5 KW • 50 CV. 
Refrigerado por agua
Hidrostática REXROTH.
Lenta: 0 - 9 Km/h  • Rápida: 0 - 20 Km/h
Vehículo articulado, dirección hidrostática con 
válvula de prioridad.
 11.5 / 80 - 15 (14 PR)
De servicio sobre el eje trasero 
De estacionamiento sobre el eje trasero
2.410 Kgs.

Tolva descarga giratoria a 180º. 4.000 Kgs.
1.300 L.
2,5 m3

42 %
Diésel Perkins 4 Cil. 2200 cc. • 36,5 KW • 50 CV.  
Refrigerado por agua
Hidrostática REXROTH con bomba de caudal variable
Regulación automática de velocidades: 0 a 20 Km.
Vehículo articulado, dirección hidrostática  con 
válvula de prioridad.
12.0 / 75 - 18 (12 PR)
De servicio sobre el eje trasero 
De estacionamiento sobre el eje trasero
2.500 Kgs.

Hopper with lateral 180º Discharge, 3.500 Kgs.
1.100 L
2,20 m3

42%
Diesel perkins 4 Cyl. • 2200 cc. • 36,5 KW • 49 HP. 
Water cooled
Hydrostatic REXROTH.
Slow: 0 - 9 Km/h  • High: 0 - 20 Km/h
Articulated vehicle, with hidrostatic steering 
and priority valve
11.5 / 80 - 15 (14 PR)
Service brake on rear axle.
Parking brake on the rear axle
2.410 Kgs.

Hopper with lateral 180º Discharge, 4.000 Kgs.
1.300 L
2,5 m3

42%
Diesel perkins 4 Cyl. • 2200 cc. • 36,5 KW • 48 HP. 
Water cooled.
Hydrostatic REXROTH with variable flow pump 
Progresive automatic speed travel: 0 to 20 Km
Articulated vehicle, with hidrostatic steering and 
priority valve
12.0 / 75 - 18 (12 PR)
Service brake on rear axle.
Parking brake on the rear axle
2.500 Kgs.

Benne avec système de decharge 180º.  3.500 Kgs.
1.100 L
2,20 m3

42%
Diesel Perkins 4 Cyl. 2200 cc. • 36,5 KW. 50 CV.
Per eau
Hydrostatique REXROTH.
Lente: 0 - 9 Km/h  • Rapide: 0 - 20 Km/h
Vehicule articule: direction hydraulique et valve de 
priorite
11.5 / 80 - 15 (14 PR)
De service: pont arriere.
Stationnement:pont arriere
2.410 Kgs.

Benne avec système de decharge 180º. 4.000 Kgs.
1.300 L
2,5 m3

42%
Diesel Perkins 4 Cyl. 2200 cc. • 36,5 KW. 50 CV.
Per eau
Hydrostatic REXROTH avec débit variable
Regulation automatique de vitesses: 0 á 20 Km.
Vehicule articule: direction hydraulique et valve de 
priorite
12.0 / 75 - 18 (12 PR)
De service: pont arriere.
Stationnement:pont arriere
2.500 Kgs.
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• Carretillas elevadoras hidrostáticas 
• Hydrostatic forklifts • Chariots elevateurs hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions
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Modelos • Models • Modéles

• TH - 120
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TH - 120
H1 2.030 mm.

H2

Duplex 2,50 m.: 2.030 mm.

Duplex 3,14 m..: 2.250 mm.

Duplex 3,60 m.: 2.480 mm.

Triplex 3,00 m.: 2.030 mm.

L1 1.520 mm.

L2 1.600 mm.

L3 3.578 mm.

L4 1.300 mm.
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• TH - 120 • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

MOTOR

CAPACIDAD

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

VELOCIDAD

FRENOS 

RUEDAS

PESO

PENDIENTE SUP.

OPCIONES MÁSTIL.

RADIO DE GIRO

ENGINE

CAPACITY

TRANSMISSION

TRACTIÓN

SPEEDS

BRAKES 

WHEELS

WEIGHT

SURMONTABLE SLOPE

OPTIONS MAST

TURNING RADIUS

MOTEUR

CAPACITÉ

TRANSMISSION

TRACTION

VITESSES

FREINS

ROUES

POIDS

INCLINATION SURMONTABLE

OPTIONS MÂT m

RAYON DE BRACAGE

Kubota 3 cilindros D1105, 1123 cc. 19,4 KW. • 26,3 CV. • Refrigerado por agua.

1.200 Kgs.

Hidrostática Poclain, motor a rueda

4 x 2 y 4 x 4

Desde 0 hasta 20 Km/h.

Hidrostático y de servicio a las ruedas delanteras. De estacionamiento automático a las ruedas delanteras

Delanteras: 11,0 - 65 R12 • Traseras: 23 x 8,5 R 12

2.100 Kgs.

38 %

Dúplex 2,50 m  ·  Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Tríplex 3 m.

Exterior: 3.700 mm. / Interior: 2.000 mm.

Kubota 3 cylinders D1105,  1123 cc. 19,4 KW •  26 HP Water cooled.

1.200 Kgs.

Hydostatic Poclain with motor wheel

4 x 2 and 4 x 4

From 0 to 20 Km/h.

Hydrostatic and service Brakes: Acting front wheels. Parking: Automatic in front wheels.

Front: 11,0 - 65 R12 • Rear: 23 x 8,5 R 12

2.100 Kgs.

38 %

Dúplex 2,50 m  ·  Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Tríplex 3 m.

External: 3.700 mm. / Internal: 2.000 mm.

Kubota 3 cylinders D1105, 1123 cc. 19,4 KW • 26,3 CV. Refroissement par eau.

1.200 Kgs.

Hydrostatique Poclain

4 x 2 et 4 x 4

Lent et rapid: 0 - 20 Km/h.

Hydrostatic et frein de Service: Sur le front roues Frein de stationnement:  Stationnement automatique aux roues avant.

Avant: 11,0 - 65 R12 • Arrière: 23 x 8,5 R 12

2.100 Kgs

38 %

Dúplex 2,50 m •  Dúplex 3,14 m - Dúplex 3,6 m · Tríplex 3 m.

Exterieur: 3.700 mm. / Interieur: 2.000 mm.
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• Carretillas elevadoras hidrostáticas 
• Hydrostatic forklifts • Chariots elevateurs hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions
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1.330 Kg.
1.200 Kg.
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Modelos • Models • Modéles

• TH - 160

TH - 160

H1 2.030 mm.

H2

Duplex 2,50 m.: 1.950 mm.

Duplex 3,14 m.: 2.250 mm.

Duplex 3,60 m.: 2.480 mm.

Triplex 4 m.: 2.050

H3 200 mm.

L1 1.545 mm.

L2 1600 mm.

L3 3.480 mm.

L4 1.600 mm.
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• TH - 160 • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

MOTOR

CAPACIDAD

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

VELOCIDAD

FRENOS 

RUEDAS

PESO

PENDIENTE SUP.

OPCIONES MÁSTIL

RADIO DE GIRO.

ENGINE

CAPACITY

TRANSMISSION

TRACTIÓN

SPEEDS

BRAKES 

WHEELS

WEIGHT

SURMONTABLE SLOPE

OPTIONS MAST

TURNING RADIUS

MOTEUR

CAPACITÉ

TRANSMISSION

TRACTION

VITESSES

FREINS

ROUES

POIDS

INCLINATION SURMONTABLE

OPTIONS MÂT

RAYON DE BRACAGE

Perkins 3 cilindros, 1496 cc. 24,4 KW. • 33,2 CV. • Refrigerado por agua.

1.600 Kgs.

Hidrostática Rexroth

4 x 4 con desconectador electrohidráulico con embrague

Lenta y rápida: desde 0 hasta 21 Km/h. Sistema de aproximación lenta

Hidrostático a las 4 ruedas, de servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras

10,5 / 75 - 15,3 y 8,0 / 75 - 15,3

2.950 Kgs.

38 %

Dúplex 2,50 m  ·  Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m.

Exterior: 3.900 mm. / Interior: 1.800 mm.

Perkins 3 cylinders, 1496 cc. • 24,4 KW. • 32,7 HP. • Water cooled.

1.600 Kgs.

Hydostatic Rexroth

4 x 4 with electrohydraulic clutch disconnection

Slow and fast: 0 - 21 Km/h, Inching Pedal.

Hydrostatic  for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels.Parking: Mechanic on front axle

10,5/75 - 15,3 and 8,0 / 75 - 15,3

2.950 Kgs.

38 %

Dúplex 2,50 m  ·  Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m.

External: 3.900 mm. / Internal: 1.800 mm.

Perkins 3 cylinders, 1496 • 24,4 KW • 33,2 CV. • Refroissement par eau.

1.600 Kgs.

Hydrostatique Rexroth

4 x 4 avec déconnectateur electrohydraulique pour embrayage

Lent et rapid: 0 - 21 Km/h, Système approche lente

Hydrostatic a les 4 roues, Frein de Service: Sur le front roues Frein de stationnement:  Sur l’abre de transmission pont avant.

10,5/75 - 15,3 et 8,0 / 75 - 15,3

2.950 Kgs.

38 %

Dúplex 2,50 m  ·  Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m.

Exterieur: 3.900 mm. / Interieur: 1.800 mm.



14

• Carretillas elevadoras hidrostáticas 
• Hydrostatic forklifts • Chariots elevateurs hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions

Modelos • Models • Modéles

• TH - 175 C

L3

H
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H
1

H
3

L1

L4

L2

G = 1.700 Kg.
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mm.

120
mm.

D = 50 cm.

G

D
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m
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mm.

1.555 Kg.
1.410 Kg.
1.275 Kg.
1.165 Kg.
1.105 Kg.

900 Kg.

TH - 175

H1 2.065 mm.

H2

Dúplex 2,50 m.: 1.950 mm.

Dúplex 3,14 m.: 2.250 mm.

Dúplex 3,60 m.: 2.480 mm.

Tríplex 4 m.: 2.050 mm.

H3 200 mm.

L1 1.760 mm.

L2 1600 mm.

L3 3.950 mm.

L4 1.300 mm. - 1.400 mm.
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• TH - 175 • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

MOTOR

CAPACIDAD

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

VELOCIDAD

FRENOS 

RUEDAS

PESO

PENDIENTE SUP.

OPCIONES MÁSTIL

RADIO DE GIRO

ENGINE

CAPACITY

TRANSMISSION

TRACTIÓN

SPEEDS

BRAKES 

WHEELS

WEIGHT

SURMONTABLE SLOPE

OPTIONS MAST.

TURNING RADIUS

MOTEUR

CAPACITÉ

TRANSMISSION

TRACTION

VITESSES

FREINS

ROUES

POIDS

INCLINATION SURMONTABLE

OPTIONS MÂT

RAYON DE BRACAGE

Perkins 4 cilindros, 2200 cc. • 36,5 KW. • 50 C.V. • Refrigerado por agua.

1.700 Kgs.

Hidrostática Rexroth.

4 x 4 con desconectador electrohidráulico.

Lenta y rápida: desde 0 hasta 22 Km/h. Sistema de aproximación lenta.

Hidrostático a las 4 ruedas, de servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras.

10,0 / 75 - 15,3 y 6,50 - 16

2.735 Kgs.

38 %

Dúplex 2,50 m  ·  Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m.

Exterior: 3.650 mm. / Interior: 2.000 mm.

Perkins 4 cylinders, 2200 cc. • 36,5 KW. • 48 HP • Water cooled.

1.700 Kgs.

Hydostatic Rexroth.

4 x 4 with electrohydraulic disconnection.

Slow and fast: 0 - 22 Km/h, Inching Pedal.

Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels.Parking: Mechanic on front axle.

10,0 / 75 - 15,3 and 6,50 - 16

2.735 Kgs.

38 %

Dúplex 2,50 m  ·  Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m.

External: 3.650 mm. / Internal: 2.000 mm.

Perkins 4 cylinders, 2200 cc. • 36,5 KW • 50 CV. • Refroissement par eau.

1.700 Kgs.

Hydrostatique Rexroth.

4 x 4 avec déconnectateur electrohydraulique.

Lent et rapid: 0 - 22 Km/h, Système approche lente.

Hydrostatic a les 4 roues, Frein de Service: Sur le front roues Frein de stationnement:  Sur l’abre de transmission pont avant.

10,0 / 75 - 15,3 et 6,50 - 16

2.735 Kgs.

38 %

Dúplex 2,50 m  ·  Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m.

Exterieur: 3.650 mm. / Interieur: 2.000 mm.
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• Carretillas elevadoras hidrostáticas 
• Hydrostatic forklifts • Chariots elevateurs hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions

G = 2.100 Kg.

100
mm.

110
mm.

120
mm.

D = 50 cm.
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m
.
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mm.

80
mm.
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mm.

60
mm.

1.950 Kg.
1.795 Kg.
1.660 Kg.
1.550 Kg.
1.450 Kg.
1.345 Kg.
1.240 Kg.

L3

H
2

H
1

H
3

L1

L4

L2

Modelos • Models • Modéles

• TH - 210

TH - 210

H1 2.080 mm.

H2
Dúplex 3,14 m.: 2.250 mm.

Dúplex 3,60 m.: 2.510 mm.

Tríplex 4 m.: 2.080 mm.

H3 200 mm.

L1 1.480 mm.

L2 1.700 mm.

L3 3.800 mm.

L4 1.700 mm.
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• TH - 210  • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

MOTOR

CAPACIDAD

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

VELOCIDAD

FRENOS 

RUEDAS

PESO

PENDIENTE SUP.

OPCIONES MÁSTIL

RADIO DE GIRO

ENGINE

CAPACITY

TRANSMISSION

TRACTIÓN

SPEEDS

BRAKES 

WHEELS

WEIGHT

SURMONTABLE SLOPE

OPTIONS MAST

TURNING RADIUS

MOTEUR

CAPACITÉ

TRANSMISSION

TRACTION

VITESSES

FREINS

ROUES

POIDS

INCLINATION SURMONTABLE

OPTIONS MÂT

RAYON DE BRACAGE

Perkins 4 cilindros, 2200 cc. • 36,5 KW. • 50 CV. • Refrigerado por agua.

2.100 Kgs.

Hidrostática Rexroth.

4 x 4 con desconectador electrohidráulico con embrague.

Lenta y rápida: desde 0 hasta 22 km/h. Sistema de aproximación lenta.

Hidrostático a las 4 ruedas, de servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras.

11,50 / 80 - 15,3 y 10,0 / 75 - 15,3

3.350 Kgs.

38 %

Dúplex 3,14 m  ·  Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m • Tríplex 6 m

Exterior: 4.450 mm. / Interior: 2.950 mm.

Perkins 4 cylinders, 2200 cc. • 36,5 KW. • 48 HP. • Water cooled.

2.100 Kgs.

Hydostatic Rexroth.

4 x 4 with electrohydraulic disconnection.

Slow and fast: 0 - 22 Km/h, Inching Pedal slow approaching system.

Hydrostatic  for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels.Parking: Mechanic on front axle.

11,50 / 80 - 15,3 and 10,0 / 75 - 15,3

3.350 Kgs.

38 %

Dúplex 3,14 m  ·  Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m • Tríplex 6 m

External: 4.450 mm. / Internal: 2.950 mm.

Perkins 4 cylinders, 2200 cc. • 36,5 KW • 50 CV. • Refroissement par eau.

2.100 Kgs.

Hydrostatique Rexroth.

4 x 4 avec déconnectateur electrohydraulique avec embrayage.

Lent et rapid: 0 - 22 Km/h, Système approche lente.

Hydrostatic a les 4 roues, Frein de Service: Sur le front roues Frein de stationnement:  Sur l’abre de transmission pont avant.

11,50 / 80 - 15,3 et 10,0 / 75 - 15,3

3.350 Kgs.

38 %

Dúplex 3,14 m  ·  Dúplex 3,6 m • Tríplex 4 m • Tríplex 6 m.

Exterieur: 4.450 mm.  /  Interieur: 2.950 mm.
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• Carretillas elevadoras hidrostáticas 
• Hydrostatic forklifts • Chariots elevateurs hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions

G = 2.500 Kg.

100
mm.

110
mm.

120
mm.

D = 50 cm.

G
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3,
3 

m
.

90
mm.

80
mm.
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mm.

60
mm.

2.320 Kg.
2.165 Kg.
2.030 Kg.
1.910 Kg.
1.800 Kg.
1.705 Kg.
1.620 Kg.

Modelos • Models • Modéles

• TH - 250

TH - 250 

H1 2.290 mm.

H2
Dúplex 3,60 m.: 2.510 mm.

Tríplex 4,50 m.: 2.290 mm.

Tríplex 6 m.: 2.850 mm.

H3 200 mm.

L1 1.765 mm.

L2 1.800 mm.

L3 4.200 mm.

L4 1.800 mm.
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• TH - 250 • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

MOTOR

CAPACIDAD

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

VELOCIDAD

FRENOS 

RUEDAS

PESO

PENDIENTE SUP.

OPCIONES MÁSTIL

OPCIONES CABINA

RADIO DE GIRO

ENGINE

CAPACITY

TRANSMISSION

TRACTIÓN

SPEEDS

BRAKES 

WHEELS

WEIGHT

SURMONTABLE SLOPE

OPTIONS MAST

CABIN OPTIONS

TURNING RADIUS

MOTEUR

CAPACITÉ

TRANSMISSION

TRACTION

VITESSES

FREINS

ROUES

POIDS

INCLINATION SURMONTABLE

OPTIONS MÂT

OPTIONS CABIN

RAYON DE BRACAGE

Deutz 4 cilindros, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV. • Refrigerado por aire-aceite.

2.500 Kgs.

Hidrostática Rexroth.

4 x 4 con desconectador electrohidráulico.

24 Km/h. Sistema de aproximación lenta.

Hidrostático a las 4 ruedas, de servicio a las 4 ruedas, de estacionamiento a las ruedas delanteras.

11,50 / 80 - 15,3

3.950 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

Cabina baja a 2.100 mm. de altura máxima con tríplex 4,00 mts.

Exterior: 4.150 mm. / Interior: 1.750 mm.

Deutz 4 cylinders, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV.• Air-oil cooled.

2.500 Kgs.

Hydostatic Rexroth with variable flow.

4 x 4 with electrohydraulic disconnection.

24 Km/h, Inching Pedal.

Hydrostatic  for 4 wheels, Service Brakes: Acting 4 wheels.Parking: Mechanic on front axle.

11,50 / 80 - 15,3.

3.950 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

Low profile cabin with a maximun heigh 2.100 mm. with Triplex 4,00 mts.

External: 4.150 mm. / Internal: 1.750 mm.

Deutz 4 cylinders, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV.• Refroissement par air-huile.

2.500 Kgs.

Hydrostatique Rexroth avec débit variable.

4 x 4 avec déconnectateur electrohydraulique.

24 Km/h, Système approche lente.

Hydrostatic a les 4 roues, Frein de Service: Sur les 4 roues. Frein de stationnement:  Sur l’abre de transmission pont avant.

11,50 / 80 - 15,3

3.950 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

Cabin basse a 2.100 mm. d’hauteur. Avec Triplex mât 4,00 mts

Exterieur: 4.150 mm. / Interieur: 1.750 mm.
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• Carretillas elevadoras hidrostáticas 
• Hydrostatic forklifts • Chariots elevateurs hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions

G = 3.000 Kg.

100
mm.

110
mm.

120
mm.

D = 50 cm.
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m
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2.785 Kg.
2.600 Kg.
2.435 Kg.
2.290 Kg.
2.160 Kg.
2.045 Kg.
1.945 Kg.

Modelos • Models • Modéles

• TH - 300

TH - 300 

H1 2.310 mm.

H2
Dúplex 3,60 m.: 2.515 mm.

Tríplex 4,50 m.: 2.295 mm.

Triplex 6 m.: 2.855 mm.

H3 230 mm.

L1 1.765 mm.

L2 1.800 mm.

L3 4.315 mm.

L4 1.948 mm.
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• TH - 300 • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

MOTOR

CAPACIDAD

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

VELOCIDAD

FRENOS 

RUEDAS

PESO

PENDIENTE SUP.

OPCIONES MÁSTIL

RADIO DE GIRO

ENGINE

CAPACITY

TRANSMISSION

TRACTIÓN

SPEEDS

BRAKES 

WHEELS

WEIGHT

SURMONTABLE SLOPE

OPTIONS MAST

TURNING RADIUS

MOTEUR

CAPACITÉ

TRANSMISSION

TRACTION

VITESSES

FREINS

ROUES

POIDS

INCLINATION SURMONTABLE

OPTIONS MÂT

RAYON DE BRACAGE

Deutz 4 cilindros, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV. • Refrigerado por aire-aceite.

3.000 Kgs.

Hidrostática Rexroth.

4 x 4 con desconectador electrohidráulico.

24 Km/h. Sistema de aproximación lenta.

Hidrostático a las 4 ruedas, de servicio a las 4 ruedas, de estacionamiento a las ruedas delanteras.

12,0 / 75 - 18

4.300 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

Exterior: 4.150 mm. / Interior: 1.750 mm.

Deutz 4 cylinders, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV.• Air-oil cooled.

3.000 Kgs.

Hydostatic Rexroth with variable flow.

4 x 4 with electrohydraulic disconnection.

24 Km/h, Inching Pedal.

Hydrostatic  for 4 wheels, service Brakes: Acting 4 wheels.Parking: Mechanic on front axle.

12,0 / 75 - 18

4.300 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

External: 4.150 mm. / Internal: 1.750 mm.

Deutz 4 cylinders, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV. • Refroissement par air-huile.

3.000 Kgs.

Hydrostatique Rexroth avec débit variable.

4 x4 avec déconnectateur electrohydraulique.

24 Km/h, Système approche lente.

Hydrostatic a les 4 roues, frein de Service: Sur les 4 roues Frein de stationnement:  Sur l’abre de transmission pont avant.

12,0 / 75 - 18

4.300 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

Exterieur: 4.150 mm. / Interieur: 1.750 mm.
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• Carretillas elevadoras hidrostáticas 
• Hydrostatic forklifts • Chariots elevateurs hydrostatiques

Dimensiones • Dimensions • Dimensions

G = 3.500 Kg.

100
mm.

110
mm.

120
mm.

D = 50 cm.
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m
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mm.
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mm.
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mm.
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mm.

2.785 Kg.
2.600 Kg.
2.435 Kg.
2.290 Kg.
2.160 Kg.
2.045 Kg.
1.945 Kg.

Modelos • Models • Modéles

• TH - 350

TH - 350 

H1 2.310 mm.

H2
Dúplex 3,60 m.: 2.515 mm.

Tríplex 4,50 m.: 2.295 mm.

Triplex 6 m.: 2.855 mm.

H3 230 mm.

L1 1.765 mm.

L2 1.800 mm.

L3 4.315 mm.

L4 1.948 mm.
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Características Técnicas • Technical Features • Caracteristiques Techniques

• TH - 350 • Carretillas elevadoras • Forklifts • Chariots elevateurs

MOTOR

CAPACIDAD

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

VELOCIDAD

FRENOS 

RUEDAS

PESO

PENDIENTE SUP.

OPCIONES MÁSTIL

RADIO DE GIRO

ENGINE

CAPACITY

TRANSMISSION

TRACTIÓN

SPEEDS

BRAKES 

WHEELS

WEIGHT

SURMONTABLE SLOPE

OPTIONS MAST

TURNING RADIUS

MOTEUR

CAPACITÉ

TRANSMISSION

TRACTION

VITESSES

FREINS

ROUES

POIDS

INCLINATION SURMONTABLE

OPTIONS MÂT

RAYON DE BRACAGE

Deutz 4 cilindros, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV. • Refrigerado por aire-aceite.

3.500 Kgs.

Hidrostática Rexroth.

4 x 4 con desconectador electrohidráulico.

24 Km/h. Sistema de aproximación lenta.

Hidrostático a las 4 ruedas, de servicio a las 4 ruedas, de estacionamiento a las ruedas delanteras.

12,0 / 75 - 18

4.500 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

Exterior: 4.150 mm. / Interior: 1.750 mm.

Deutz 4 cylinders, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV.• Air-oil cooled.

3.500 Kgs.

Hydostatic Rexroth with variable flow.

4 x 4 with electrohydraulic disconnection.

24 Km/h, Inching Pedal.

Hydrostatic  for 4 wheels, Service Brakes: Acting 4 wheels.Parking: Mechanic on front axle.

12,0 / 75 - 18

4.500 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

External: 4.150  mm. / Internal: 1.750 mm.

Deutz 4 cylinders, 3600 cc. • 36,5 KW. • 50 CV. • Refroissement par air-huile.

3.500 Kgs.

Hydrostatique Rexroth avec débit variable.

4 x 4 avec déconnectateur electrohydraulique.

24 Km/h, Système approche lente.

Hydrostatic a les 4 roues, Frein de Service: Sur les 4 roues Frein de stationnement:  Sur l’abre de transmission pont avant.

12,0 / 75 - 18

4.500 Kgs.

38 %

Dúplex 3,6 m  ·  Tríplex 4,5 m. • Tríplex 6 m.

Exterieur: 4.150 mm. / Interieur: 1.750 mm.
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